信令转换系统用户手册
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一、系统介绍
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   PCM IN、OUT接口      PCM30 E1板       母板      PCM30 E1板       PCM IN、OUT接口
        75Ω电缆         NO.7信令             NO.1信令       75Ω电缆

1、0号、1号、2号、3号PCM30 E1板为NO.7信令方式;
2、4号、5号、6号、7号PCM30 E1板为NO.1信令方式;
3、PCM30 E1NO.7信令与PCM30 E1NO1信令对应联接:
4、0号一个转换系统由8块PCM30 E1板组成4套信令转换器;
5、每套信令转换器可以独立使用;
6、板-4号板、1号板-5号板、2号板-6号板、3号板-7号板;
7、PCM30 E1NO.7信令板与PCM30 E1NO1信令板的内部时隙都是一一对应;
8、使信令转换器犹如一根”智能电缆”;
9、实现两端PCM30 E1的信令平滑转换;
10、使不具备NO.7信令PCM30 E1中继的交换设备,可以利用本身的NO.1令PCM30 E1中继联接局端的NO.7PCM30 E1中继;
11、PCM30 E1 IN、OUT接口为75Ω电缆;  
二、系统结构
1、 信令转换系统采用-48V电源, (一个信令转换系统为4套信令转换器);

2、 3U层架上可以装二个信令转换系统(8套信令转换器);

3、 3U层架最小配置为二块PCM30 E1板(一块接NO.7信令, 一块接NO.1信令),一块DC/DC电源板组成信令转换系统;

4、 3U层架最大配置为十六块PCM30 E1板(八块接NO.7信令, 八块接NO.1信令),二块DC/DC电源板组成二个信令转换系统;

5、 1.4MX0.8MX0.5M机箱可以装七个3U层架,十四个信令转换系统;

三、工作原理
1、放置本地


      2、放置异地

四、维护系统
进入维护台

端口参数分两部分设置。有的端口参数在维护台维护平面设置。如系统参数，分机端口的部分参数、中继端口参数在维护台维护平面设置，有的端口参数在维护台话务平面设置。如本台参数、分机的使用权限和服务功能在维护台话务平面设置。

单击进入维护台按钮，出现参数维护窗口如图A输入正确的密码，即进入维护台。此时，进入维护台按钮，变成退出维护台，原来不活动的系统参数按钮被激活如图B。在此状态下鼠标单击分机或中继端口状态颜色块，可对维护平面的参数进行设置。

	[image: image1.png]o =10l

e - -
i | €eXilkvess #HPBEESE
2 Amsss
ooooo 2005 | 2006 | 2007 | 201 | 202 | 203 | 204
i | S Tioo06 Hoooe (jo60s Hoooe (ooos Hooos ooos o000 (16660 0000 16660 | 4tk 458
TEREE
2002-07-03 9900 05508 oo oo0o 00 Tooes Boaco oo oooa oo oo Toooe | 1 it
14:03:39 | 55 Tosoo Tosss Tooss Tooo0 Tos00 o500 o500 Too00 Toooo Tooco Toooe. | 3. AXES
SRR LR
—"" || 5555 o050 o550 o500 o500 [o560 [1o600 (10600 (16600 (16600 16600 6000
BN E FHREGE
= [16550 16660 (16660 (16660 (16660 (o000 16600 16600 16606 (006 [oooo oo | Mtk
- | | | | | | &
G 5550 (o505 1o N > 155 55055 | e
RG-S 6550 o650 o0 55 16550 (15650 16550,
N RSP BED:
SH0E Too00 Hoooo ook 06 o050 [oo00 o000
wsa% | T mems = S
[Cr] o
200 |_200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |_200 | 200 | =]
pr— = = = = = =t = Ry =
20 | 200 | 200 [ 200 | 0 | 0 | 20 | 200 | 20 | o0 | g0 [ o | | onsemn
- O 0O O 0 O 0 O O O O o O
BURGE 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 osnirien
O O 0 0 o o o o o o o o CAELE)
= =5 [ mEr [
e Fa5i: 20 =8 SN fBhE





	
	[image: image2.png]A EL

2120 2123 2128 2191
ittt | i=E | | Tooos Tlooos Tioooo flooos | | 4kt
2132 | 2133 | 2134 | 2135 | 2136 | 2137 | 218 | 2130 | 2140 | 2141 | 2142 | 21d3 TEREE
2002-11-13 | 0009 oooo: Tioooo [10000 10000 [10000 [0000 [0000 (0000 | 1 saeritss
14:26:20 2144 | 2145 2147 2150 | 2151 < AR
iebi Tio006 [ooo: Tiooos Ti0000 10000 16000 (16000 (o000 o000 | AXES
SRR LR
—"™" || 5555 o050 o550 o500 o500 [o500 [o600 16600 (o600 (16600 16600 6000
IRHAEE FHREGE
=72 | 5500 Mooeo fiooos [ooee (o000 o660 (16655 [oo00 (10600 [ooee ooss ocee. | Mk
SHEE HRE
T | 055 o050 o500 o500 o500 [o000 o600 16600 (16600 (16650 16600 o000
BRHE
=™ || o055 oo50 o500 o500 o000 o060 o000 o600 (16600 (16600 16600 o000
SH0E
—="= || 15555 oo50 o550 o500 o500 [o0060 [1o600 (16600 (16650 (16600 16600 6000
et
5555 o000 (16655 6660 (16555 o000 (16555 o000 (16555 o000 6650 Tooe0 5| oA
REH [Ere) e
ShiE O O O O O O O O O O O 0
—_— oBKBHIR
SR O O O O O O O O O O O O QT
e osiriem
BHFRS O O O O O O O O O O O O . oREs
= =5 [ mEr [
i a5 : 2000 =8 SN s
] 0 5
[ [ 1 6
[ [ 2 7
[ [ 3 8
I I 4 1o








在参数设置完毕后，要及时单击退出维护台按钮，退出维护平面。

在退出维护平面以后，按钮显示进入维护台，此时鼠标单击分机或中继端口状态颜色块，可对话务平面的参数进行设置。

系统参数
鼠标单击主屏幕上的系统参数按钮，弹出如下窗口

[image: image3.png]=10l

ey - -
= (€L | #HPBEESE
2 mess
oo 2000 | 2001 | 2002 | 2003 2005 |_2006 | 2007 -
kit | %% || | Tooos Tooos Toooo oooo: Tio000 [Too0o oo [oooo Moooo oooo oooo. | 4k AGE
TEREE
2003-10-30 | 5996 00600 (0066 Jo000 (0660 (6006 06660 (10666 Jo600 0060 (16060 16650 iy
-07: 2 Axme
12:07:18 Toooo foooo floooo foooo foooo foooo Joooo Joooo foooo foooo foooo foooo 3 ARES
SRR B39
— Toooo foooo floooo foooo foooo foooo Joooo Joooo foooo foooo foooo foooo
IRHAEE FHREGE
e — Toooo Joooo Joooo Joooo Joooo [eooo Jocoo Joooo Jocoo Jocoo Jocoo Joooo | Bt
HIRE S -
_ Toooo foooo
SEER N REBS RASE
T2 | mossotioos To500 6000
SH0E
— B P R 0550 o500
EEEF
—_ [ OooooToooo | oamit
FBH [T ESESSH ESES SR —y G2
6010 7015 | 6015 | =
shigiz . e
| e | &  onsznm
— sou ate EORBER 102 | soze S
. 6023 6028 | 7028 QAIFER
IRHRS O ERSBEE BB R ERNERNE °%LER
2 —— 22 ] —
ESESERAE HPESERAE
iR AL 2000 s
0 5
B 1 &
EX ] 2 7
. 3 8
e " 1o





系统拨号

鼠标单击系统拨号按钮，弹出如下窗口
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本窗口分别显示如下设置：出局拨号组、内部拨号组、本机拨号

· 出局拨号组

在“出局拨号组”中建立出局字冠（出局号）和局向号的对应关系。亦即设定“出局字冠”（出局号）所对应的局向号，应对所有“出局拨号组”逐一进行设置。

	出局拨号组
	对应局向
	出局局号

	0-29
	0-14、缺省局向
	0—9999


1. 本系统可最多设置30组出局局号，可对应16个出局局向。

2. 出局局号不应与本机局号雷同。

3. 缺省设置如下：

	出局拨号组
	 出局号码
	 对应局向

	 0
	 9
	 0

	 1
	 无
	 1

	 2
	 7
	 2

	 3
	 6
	 3

	 4
	 5
	 4

	 5
	 4
	 5

	6-29
	无
	无


· 内部拨号组

1. 本系统可最多设置9组内部拨号组。对应号码0—9999
2. 缺省设置如下：

	   内部拨号组
	   对应号码
	   对应端口号

	   0
	   0
	   8

	   1—8
	   未设
	   —


1. 内部拨号组0—8与用户端口参数中的分组号30—38对应。即：如果某用户端口参数中设分组号为30，则系统内部拨0，此用户被占用。

2. 同一内部拨号组内的用户可代答。

· 本机拨号

	参数项
	范围
	缺省值

	本机局号长度
	0—4
	0

	本机号长度
	2-4
	4


1.如果本机局号设置为“未设”，则交换机内部号码可在端口参数中从00-9999任意弹性编号。本机号长参数将无效。

2.如果本机局号显示为某一数字，本机内的号码组成为：本机局号+分机弹性编号。用户号长参数必须设置为一个4—8之间的数字

例如：本机用户号码为552000—552119时可以用以下方法实现：定义本机局号为55，号长为6位，用户端口编号设为2000—2119。
3.缺省设置为：本机局号设置为“未设”，用户号码为端口参数中的缺省弹性编号。即2000—2999。

局向参数

鼠标单击局向参数按钮，弹出如下窗口
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先选择局向号后，鼠标单击读取按钮，读取当前参数，再按实际需要设置参数

	参数项
	内容
	范围

	1
	局向识别
	有效/无效


	2
	密码识别
	有效/无效

	3
	接口类型
	模拟中继/数字中继

	4
	限码组1
	有效/无效

	5
	限码组2
	有效/无效

	6
	出局删位
	0—4

	7
	入局删位
	0—4

	8
	增加号码
	1-12位/无

	9
	汇接功能
	有效/无效

	10
	呼出方式
	DOD1/DOD2

	11
	局号接受
	有效/无效

	12
	话务记录
	发送/不送

	13 
	转发A6
	有效/无效

	14
	主叫前缀
	0-4


· 局向识别

要使用该局向，必须设置局向识别为“有效”,不使用的局向设置成”无效”
· 密码识别

密码识别有可识别和不识别之分。当设置了可识别之后，分机需该局向呼叫时，如该分机设置了密码，则该分机必须拨正确的密码后方能占用该方向的中继；如设置了不识别，则该局向的呼叫无需拨密码即可占用该方向的中继。

· 接口类型

在接口类型中设定各局向的中继类型。对各类中继的各具体端口号由其在系统中的物理位置而定，应对各端口的参数逐一进行设定。具体中继端口参数设置参见4.3.3.2

· 限码组1

本系统限码组1提供20组范围从00-9999可任意的号码，当用户呼叫外线时。拨出局局向号码后，遇到限码组1内设定的号码，如果其相应局向参数中的“限码组1”参数设置为“有效”，并且此分机的端口参数中 “限码组1” 选择了□，则此用户将听忙音，同时释放其出中继。如果此分机的端口参数中“限码组1” 选择了打√，则表示允许拨打限码组1内设定的号码。

缺省设置：

	限码组1
	对应号码

	0
	168

	1-19
	未设


· 限码组2

本系统限码组2提供10组范围从00-9900可任意的号码，当用户呼叫外线时。拨出局局向号码后，遇到限码组2内设定的号码，如果其相应局向参数中的“限码组2”参数设置为“有效”，并且此分机的端口参数中 “限码组2” 选择了□，则此用户将听忙音，同时释放其出中继。如果此分机的端口参数中“限码组2” 选择了打√，则表示允许拨打限码组2内设定的号码。

缺省设置为：未设

· 出局删位

按组网要求，当对端局为“端局”时，只发“用户号”而不发局号；当对端局是“汇接局或端局/汇接局合一局”时，需对之发“局号+用户号码”，故系统收到分机所拨号码后，应根据对端局的类型来决定是否发送局号。通常删码位数根据局号长度来设定。

· 入局删位

根据组网的需要，在入中继收到的对端局发出的总号长中。可删除0-7位号码。删除从所收到号码的第一位开始。

· 增加号码

增码是在出局号码前插入指定的号码。增码的位数可以是1-12位

· 汇接功能

当需要汇接功能时，需要将出、入中继局向的汇接功能设为有效才起作用。不同中继类型能否汇接请参见3.3.3。

· 呼出方式

呼出方式有DOD1和DOD2两项选择。DOD1为出局听一次拨号音方式，分机摘机后，听本交换机的拨号音后，即可拨出局字冠和其余号码，由本交换机中继转发其号码；DOD2为出局听两次拨号音方式。对于环路二线中继时可以有DOD1和DOD2两种方式选择，对于其余的组网中继，如EM中继机、载波中继、数字中继则应该设置成DOD1方式。

· 局号接受

按组网要求，当本局为“端局”时，只接受“用户号”而不接受局号；当本局是“汇接局或端局/汇接局合一局”时，需接受“局号+用户号码”，故系统接收到对端局所发的号码后，应根据本局的类型来决定是否接受局号。为此，需对此作相应设置，作为系统接受局号的依据.

· 话务记录

根据需要选择话务记录的发送或不发送.

· 转发A6

当中继具有汇接功能时，选择转发A6“有效”，没有汇接功能时，选择转发A6“无效”。

· 主叫前缀

是在出局时，发送的主叫号码前增发的号码。主叫前缀参数根据组网的需要设置

限码组1

在系统参数界面上,鼠标单击限码组1按钮,弹出如下窗口
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在限码组1设置要限制的20组范围从00-9999可任意的号码,缺省的一组号码是168.

限码组2
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在限码组2设置要限制的10组范围从00-9999可任意的号码,缺省设置是未设.

七号信令参数
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整个系统最多可以配置七个PCM30数字中继子系统，对应1-7子系统号，另外一个为用户子系统（0号子系统）。

整个系统可以有多个七号信令接口链路，七号信令模块插在某一个PCM30子系统上。

一个七号信令接口可以同时控制七个PCM30数字中继子系统，发送CIC编码范围可以设为0-255；可接收CIC编码范围为0-255。

接口类型：有3种选择：TUP、ISUP、ISDN-PRI。此参数应该和对端局相同。

ISDN类型：有2种选择：网络端、客户端。此参数只有接口类型是ISDN-PRI时有效，要和对端局的参数匹配。

JAN编号：用于集中网管的参数，其范围是1-20。在OMC中用来区分多台31机。
信令链路：设置七号信令主链路的范围为0-7，即七号信令模块所在的子系统，在与对方数字中继连接时，通过此链路通信。根据《中国国内电话网N0.7信号方式技术规范》的要求，为了系统可靠，在需要多条七号信令数字中继时，本系统可选择另一子系统设置备用链路
接收CIC：假定对方PCM数字中继CIC编码对应子系统号如下：

	对方PCM数字中继CIC编码
	子系统号

	0-31
	0

	32-63
	1

	64-95
	2

	96-127
	3

	128-159
	4

	160-191
	5

	192-223
	6

	224-255
	7


选择对方PCM数字中继CIC编码定所对应的的子系统，然后设置对应本系统的接收PCM数字中继子系统。

发送CIC：

假定本系统的PCM数字中继CIC编码对应子系统号如下：

	对方PCM数字中继CIC编码
	子系统号

	0-31
	0

	32-63
	1

	64-95
	2

	96-127
	3

	128-159
	4

	160-191
	5

	192-223
	6

	224-255
	7


首先确定本系统的PCM数字中继子系统，然后设置与对方PCM数字中继CIC编码定所对应的的子系统号。

电路选择方式：此参数应与对端局相反。如对端局选择偶数主控，则这要设为奇数主控，以避免双向中继的“同抢”问题。
初始化
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· 系统参数初始化将指定系统的参数设置成“系统缺省设置”值，一般只在系统初次安装时使用。

· 系统状态初始化相当于对指定子系统进行复位，程序重新开始运行。此操作不改变EEPROM中的参数。

· 系统发送主时钟,表示由指定的子系统发送系统主时钟.

维护台数字中继端口参数

进入维护台后，鼠标单击数字中继端口状态颜色块,弹出如下窗口
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在此窗口可设置的参数见下表:

	参数项
	内容
	范围
	缺省

	1
	PCM出/入
	双向、出PCM、入PCM、未用
	前15条为出PCM，

后15条为入PCM

	2
	呼叫权限
	局向0-局向14、缺省局向
	局向2使用


五、技术参数
1、数字中继接口A传输特性
（1）输出波形及输出特性

    应符合国家标准GB/T6879(1995《2048kbit/s 30路脉码调制复用设备技术要求》的图7样板及表3的规范。

（2） 固有输出抖动

    由交换机内部时钟源驱动发送定时信号情况下，在频率为20Hz至100Hz范围内测得的。2048kbit/s 输出的峰出的峰(峰抖动值，应不超过0.05UI（4UI=488ns）详见GB6879-86第3.16.1.2条之规定。

（3） 输入口允许衰减

    将满足输出指标的2048kbit/s 数字信号，经过符合√f衰减规律的，其衰减值在0～6dB(f=1024Hz)范围内的连接线接于输入口时，在输出口任一所对应的时隙上，不应产生误码。

（4） 输入阻抗及回输损耗

     应符合国际GB/T6879(1995条款规定，即输入阻抗标程值为75Ω（120Ω）相应于标程比特率频率（2048kHz)百分数的反射衰减为：


在2.5%～5%（51.2～102.4kHz）时：bp ≥ 12dB


在5%～100%（102.4～2048kHz）时：bp ≥ 18dB


在100%～150%（2048～3072kHz）时：bp ≥ 14dB

（5） 数字中继接口（2048kbit/s ）间传输特性


a)误码


2048kbit/s数字中继接口间误码特性，由64kbit/s通路的误码特性反应，通过交换机的单向64kbit/s连接长时间平均误码率pc≤1×10-9 .


b)比特完整性及比特序列独立性


数字信号在数字中继接口间传输不改变任何信号源的顺序。发送以字节为单位的二进制全“1”或全“0”或任意码，在接收侧能正确接收。


c)时延


2048kbit/s 数字中继口间时延特性，由64kbit/s通路上时延反映，通过交换的单向 64kbit/s连接传输时延小于900us95%的概率不超过1500us

2、 局间直流线路信号
（1）局间直流线路信号符合GB3379(1982电话自动交换局间直流信号方式极性，高阻的标程值不小于9KΩ，a,b线极性标志的标称值不大于800Ω。“-”为负电源电压的标称值，“+”为地,“0”为断路。
（2）局间数字信号采取局间多频互控信号，不采用局间直流数字信号。
3、 局间数字型线路信号


局间数字型线路信号应符合GB3971.2(1983的要求，局间数字型线路信号标志编码见《邮电部电话交换设备总技术规范书》的附三“数字型线路信号标志”的要求。

4、 多频记发器信号方式

多频记发器信号方式符合GB3377-1982《电话自动交换网多频记发器信号方式》。

多频记发器信号分前向和后向两种。前向含=数字信号、用户类别信号、业务类别信号及控制接续信号；后向信号含控制证实用户状态和复原方式（被叫用户类别）等信号。局间多频记发器信号发送顺序和信号种类、含义符合基本《邮电部电话交换设备总技术规范书》。
5、 阻抗特性
    数字PCM中继接口为75Ω或120Ω.
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